
連続再生式純水装置

ピュアコンティ
PC-VR-LD型

KCDIを搭載したコンパクトな純水装置。水道水から純水を製造可能

特　長

・活性炭塔、RO膜、連続再生式純水装置KCDIをコンパクトにワンユニットに収納しました。
従来式の純水装置に比べ非常に省スペースで、現地工事はほとんどありません。

用　途

各種工業用水／ 研究・実験用水／空調加湿用水／各種製造用水

・薬品再生が不要で、再生用化学薬品・中和設備・再生用水槽が不要です。再生薬品を使
わないので環境に与える負荷が軽減されます。

・装置の運転状態は、タッチパネルに集中表示されるので運転管理が容易です。

※QRコードからKCRセンターのホームページに掲載している製品情報ページをご覧いただけます。

・連続して高純度の純水が採水可能
KCDI(クリタ電気式連続脱イオン装置)を搭載しているため、薬品再生が不要で再生用薬品、再生用水
槽、中和設備が不要です。常に電気的にイオン交換樹脂が再生されているため連続採水が可能です。ま
た、二段RO膜(逆浸透膜)とKCDIの組合わせのため安定して高純度の純水を供給することができます。

・コンパクト、現地工事が簡単

・環境負荷を低減

・ボタンひとつで全自動運転



据付、取付、取外し、保守等については取扱説明書の注意事項を必ず守ってください。警告！

〒164-0001
東京都中野区中野四丁目10番1号　中野セントラルパークイースト
https://www.kurita.co.jp/

https://kcr.kurita.co.jp/
水処理のご相談は「KCRセンター」まで

クリタ  KCR 検索！

フロー図

連続再生式純水装置　ピュアコンティPC-VR-LD型（フロー図）

仕様表

型　式 PC-1000-VR-LD PC-2000-VR-LD PC-3000-VR-LD

標準純水量 [L/h] (at25℃） 1,000 2,000 3,000

標準給水量 [L/h] (at25℃） 2,000 4,000 5,000

主な給水条件
FI( ファウリング・インデックス ) ≦ 3.0

残留塩素　0mg/L
pH5.8 ～ 8.6

水温　5 ～ 30℃  

純水水質 比抵抗値 ≧ 5M Ω・cm

一次電源 AC200/220V × 3 Φ× 50/60Hz

電気容量 [kVA] 20

外形寸法 [mm]

幅 1,800 2,000

奥行き 1,200 1,400

高さ 1,900 1,900

製品重量 [kg] 1,500 1,800 1,900

運転重量 [kg] 1,800 2,100 2,200

屋内仕様になります。
上記脱塩水量は水温25℃時の参考値です。通水条件により異なります。水温が1℃下がると約3％脱塩水量が減ります。
給水量は、回収率により異なります。
本カタログで使用している商標（製品名・サービスおよびロゴ）は、当社が使用を認めた権利者に帰属しますので、無断で使用することはできません。
改良のため予告無く仕様を変更させていただくことがあります。

▼

S
原水

S

排水 排水

RO給水槽

RO膜

純水

連続再生式純水装置
（KCDI）

脱炭酸膜

MCIA

DC

MRIA

C
E

D D
VP

活性炭ろ過器

ドレンパン
オーバーフロー水

保安フィルタ

C
E

LS

ピュアコンティ PC-VR-L型（フロー図）

マクエース CD-MT型（フロー図）

原水

RO給水槽

デミナー
脱塩水槽

FI
S

排水

保安フィルタ
RO膜

FI
純水

排水

RIA

FI

FI FI

S

活性炭ろ過器

FI：流量計
RIA：比抵抗計

（アラーム付）
LS：レベルスイッチ

S：自動弁

ピュアエース RーPAーW

濃縮水
戻り水

給水

排水

KCDI

純水

脱炭酸膜

RO膜

INV

FI FI

FI

CIA

FI

M

M

FI

FI
FI

DC
EC

D

RIA
FI：流量計

CIA：導電率計

RIA：比抵抗計

RO加圧ポンプ

エアフィルタ

真空ポンプ

（アラーム付）

（アラーム付）

LS

LS

VP

排水

FI

FI FI

FI FI

M：自動三方弁

FI：流量計
CIA：導電率計

（アラーム付）
RIA：比抵抗計

（アラーム付）
LS：レベルスイッチ

S：自動弁
M：自動三方弁

2024年4月1日現在


